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Instalação do software PG Versão 5.9
Para utilizar o software PG basta descompactá-lo (padrão ZIP ou EXE), caso esteja compactado (se foi descarregado via Internet é o caso), em um diretório. A seguir, execute o programa SETUP.EXE para acionar o Assistente de Instalação do PG. Uma vez instalado, o próprio Assistente de Instalação gera um atalho no Windows 95, 98 ou Millenium. Entretanto, pode ser necessário editar as  propriedades do atalho, conforme descrito neste documento. Além disso, para efetuar comunicação com Controlador µDX via DXNET deve-se calibrar o PG (ver última página deste documento).

Caso surjam dificuldades na utilização do atalho para o PG edite suas propriedades conforme especificado nas figuras que seguem. Note que para entrar em edição das propriedades basta selecionar o atalho e clicar a tecla direita do mouse e, a seguir, selecionar o item Propriedades. 
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Selecione [Propriedades] e as especifique como mostrado abaixo.
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ATENÇÃO:

O SOFTWARE PG - Versão 5.9 permite ser executado a partir do sistema operacional Windows 95, 98 ou Millenium. Entretanto, para efetuar comunicações DXNET via porta paralela é necessário calibrar o software na primeira execução (depois não é mais necessário tal procedimento). Para isso, ligue um controlador µDX a porta paralela do computador, chame o software PG através do Windows e selecione a janela [Tela] (canto superior direito da tela). A seguir pressione a tecla [Calibra] . Uma vez feita a calibração ela é salva no disco rígido do computador, e não é necessário repetí-la.
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