Expanséo de Entrada/Saida uDX110

A Expansdo de Entradas/Saidas uDX110 estd equipada com quatro saidas a
relés eletromecanicos. As especificacdes das saidas (S1 a S4) sao as
seguintes:

Saida Relé 30Vdc @ 10A
250Vac @ 10A

A especificacdo das entradas depende dos jumpers internos. Os jumpers da
Expansdo uDX110 tém a localizacdo e funcédo especificadas abaixo. Note que
os jumpers JP2 a JP9 se referem a programacédo de tensdo das entradas do
puDX110. Ainda existem trés jumpers adicionais que permitem programar o
endereco da Expansdo (de mddulo 1 até mdodulo 8). Para abrir a caixa
metalica do uDX110 retire os dois parafusos (fenda cruzada) existentes nas
laterais da caixa, e force levemente as laterais para que se afastem dos
encaixes que a prendem ao fundo da caixa. Cuidado com os leds soldados a
placa impressa, de forma a ndo danifica-los.
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O endereco do pDX110 € determinado pelos jumpers existentes no jumpers
JP11 até JP13, sendo que cada jumper pode ser posicionado como nivel 0 ou
nivel 1. Note que o uDX110 é fornecido com os trés jumpers de enderecamento
em nivel 0, ou seja, ocupando o endere¢o de médulo 1. Assim, temos:
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Lembre-se que todas as Expansdes de Entrada/Saida pDX110 ligadas a um
mesmo controlador uDX101 devem possuir enderecos distintos.

Atencdo: A alimentacgdo elétrica da Expansédo pDX110 advém do Controlador
puDX101. Assim, certifigue-se de que a poténcia da fonte de alimentacdo do
puDX101 é compativel com a quantidade de Expansdes a serem conectadas ao
mesmo. A fonte que é fornecida com o uDX101 pode suportar, no maximo,
duas Expansdes uDX110.

Atencado: A Expansdo uDX110 pode ser usada também no uDX100, assim
como a Expanséo para pDX100 pode ser usada no pDX101. Entretanto, ao
contrario da Expansdo para puDX100, o ubDX110 utiliza uma ligagdo em
barramento e exige que seja utilizado o cabo paralelo (flat-cable) compativel
com esta conexdao. Nunca use o cabo que acompanha a Expansdo para
pnDX100 com a Expansdo uDX110, ou vice-versa, sob pena de danificar os
equipamentos. Também ndo € possivel mesclar as Expansdes: um controlador
puDX100 ou pDX101 s6 suporta tipos idénticos de Expansdo em seu conector
de expanséo.

J& os jumpers JP2 a JP9 programam a faixa de tensdo das entradas do
uDX110, além do tipo de sinal (corrente continua ou alternada). Note que as
entradas sdo todas optoisoladas, oferecendo isolacdo galvanica. Assim, é
possivel conecta-las diretamente a rede elétrica (127 ou 220Vac) ou usar
vérias fontes de sinal, sem conexao de referéncia (terra) entre elas.

Os jumpers internos permitem configurar as entradas do uDX110 para quatro
tipos de sinal:

Altatensédo AC
Alta tensdo DC
Baixa tensdo AC
Baixa tensédo DC

80 a 230 Vac (corrente alternada de 50 ou 60Hz)
80 a 230 Vdc (corrente continua)

4 a 30 Vac (corrente alternada de 50 ou 60Hz)

4 a 30 Vdc (corrente continua)
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A configuracdo dos jumpers para cada uma destas configuracdes € dada
abaixo, respeitando a convencao de O indicando jumper aberto e 1 indicando
jumper fechado:




Alta Tenséao Baixa Tensao
Entrada Jumpers DC AC DC AC
E1l JP2, JP6 00 01 10 11
E2 JP3, JP7 00 01 10 11
E3 JP4, JP8 00 01 10 11
E4 JP5, JP9 00 01 10 11

As Expansdes de Entrada/Saida pDX110 sao fornecidas de fabrica com as
entradas programadas para alta tensdo AC.

Atencdo: Caso alguma entrada esteja preparada para a opcado de baixa
tensdo, a conexdo direta a rede elétrica (127 ou 220Vac) provocara sua queima
instantanea.

No caso de entrada em corrente continua deve ser respeitada a polaridade da
entrada, conforme indicado no gabinete da Expansdo uDX110.

Fixacdo mecanica de Expansdes uDX110: Ver manual do Controlador uDX101.
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