Controlador Programavel uDX100

Selecao de Jumper

O Controlador Programavel pDX100 possui quatro entradas digitais néo
isoladas, e quatro saidas a relé de poténcia. O conector de entrada, além das
entradas em si, possui conexdes com alimentacdo de 12Vdc do controlador
(+V) e referéncia da alimentacdo (GND). Na lateral superior situa-se 0s
conectores para rede DXNET, Expansdo de Entradas/Saidas e alimentacéo
elétrica (Energia). )

DXNET EXPANSAD ENERGIA

¥ ¥ ¥
0 Entradas Saidas
T [ O]—w iy e} %
‘B a =
oo l—w N =X
BEla =g
) O |1—% ‘_Mi $
£ 0- —_ Ay e il
‘B-la o
£ [e1— —nlo] G
O =y iy e @D
B la e
5 fol— —n[e
© = nero®) D ©
} e ArTes 102000
DEXTER c umnumr:un PROGAANM :im

O Unico estrape (jumper) existente internamente ao controlador uDX100 serve
para comutar entre pilhas comuns ou pilhas recarregaveis. No caso do jumper
JP6 estar fechado o proprio puDX100 fornece uma pequena corrente de recarga
ao conjunto de pilhas, mantendo-as carregadas, enquanto estiver sendo
alimentado pela rede elétrica.

Note que so € necessario usar pilhas (conjunto de quatro, perfazendo entre 4,8
e 6V) caso o programa aplicativo que roda no uDX100 faca uso do relégio de
tempo real do controlador (por exemplo, para efetuar tarefas em determinados
horarios). Neste caso as pilhas irdo manter o rel6gio operando no caso de
interrupcdo no fornecimento de energia elétrica, evitando que o0 mesmo perca o
horéario programado.

N&do se deve manter o uDX100 operando sob pilhas durante um tempo
excessivo, hem armazena-lo com pilhas alimentando-o. Isso porque o CLP
consome uma corrente razoavel das pilhas quando ndo esta alimentado pela
rede elétrica, e pode esgota-las em cerca de 15 a 20 dias. Para substituir as
pilhas (ou instala-las a primeira vez) é preciso abrir a caixa do uDX.

Desligue os conectores da Fonte de Alimentagao, da Rede Local DXNET e da
expansao (se tiver). Abra a caixa do uDX forcando levemente as laterais para
afastarem-se dos encaixes que prendem a tampa ao fundo. Puxe a tampa
cuidadosamente para cima.



Cuidado com os LEDs que estdo montados presos a pequenos conectores de
dois contatos. Caso algum dos LEDs saia do lugar observe a posi¢cao dos LEDs
adjacentes para saber como encaixar o que saiu (ao contrdrio de uma
lampada, o LED tem polaridade e nao liga se for invertido).

Caso j4 existam pilhas (que neste momento estdo mantendo o pPDX em
operacdo) volte a ligar o conector da Fonte de Alimentacdo. Assim o uDX nao
vai parar (e o reldgio sera mantido em funcionamento) quando as pilhas forem
retiradas.

Retire o suporte das pilhas do encaixe, tomando o cuidado para ndo puxar em
demasia e forcar os fios de ligacéao.

Coloque 4 pilhas novas (com carga completa) do mesmo tipo e observando a
posicdo de cada uma devido a polaridade (a mola do suporte de pilhas é
sempre ligada ao terminal negativo das pilhas).

Especificacdes Técnicas
Caracteristicas Gerais

- B2 Instrucdes, incluindo I6gica e aritmética de 8 bits.

. 64 timers de 8 bits (compartilhados com as variaveis).

- 64 variaveis de 8 bits.

- Estruturacdo do programa por rede nodal.

- Execucao do programa em modo de paralelismo logico.

- Memdria com capacidade para 256 blocos de instrucdes e 192 nodos.
- Quatro duracdes de ciclo: 1/16, 1/32, 1/64 e 1/256 segundo.

- "Watch-Dog-Timer".

- 4 entradas e 4 saidas digitais, expansivel para 36 entradas e 36 saidas.
- Entrada de contagem rapida até 3000 Hz.

- 3 entradas analdgicas (por PWM).

Caracteristicas Elétricas

- Alimentacdo (ENERGIA): 9-14VDC @ 250mA (maximo)
- Bateria interna: 4 pilhas tipo AA (ou baterias recarregaveis)
- Consumo na alimentacao pela bateria: aproximadamente 5mA.
- Oscilador Central: 16,777216 MHz.
- Temperatura de operacao: 0°C até 60°C.
- Entradas:
- Logica normalmente a zero (com "pull-down" de 10K).
- Deteccéao de 1 légico: +2.0 até +30.0V
- Deteccao de 0 logico: -30.0V até +0.9V.
- Tensdo maxima na entrada (1 minuto): 120VCA.
- Frequéncia de entrada: DC - 10Hz (260KHz para bloco PWMin).
- Tensao em +V (em aberto): 9-14VDC (conforme ENERGIA)
. Saidas:
- Tipo de saida: 1 contato direto (NA) + reverso (NF) por saida
- Tensé&o nos contatos: 30VDC/220VCA
- Corrente maxima: 10A
- Vida til sem carga: 100.000.000 operacdes
- Vida util com carga resistiva maxima (CA): 80.000 operac¢des
- Isolacao (entre bobinas e contatos): 2.000Vef (1 minuto)
- Conector de Expansao:
- Saida de alimentagdo +V: max. 100mA (9 a 14 VDC)



- Saida de alimentag&o +5V: max. 20mA (+V=12VDC)
- Saida de alimentacdo VCC: max. 5mA (consumo direto das pilhas)

Atencao: As entradas do Controlador Programavel uDX100 ndo possuem
isolacdo galvanica e, portanto, ndo podem ser ligadas em fontes de sinal com
referéncias distintas, e muito menos a rede elétrica (127 ou 220 Vac).

Fixacdo Mecanica

Para fixar o uDX existem dois furos na face inferior da caixa, conforme o
desenho na préoxima pagina. Estes furos sé@o disponiveis abrindo-se o uDX
(retirando a tampa superior) e deslocando para fora de seu suporte o porta-

pilhas.

Maiores detalhes de programacdo e recursos do equipamento estao
disponiveis no Manual de Utilizacdo do Controlador uDX100/uDX101, que
acompanha o Editor PG (acessivel via opcdo de Ajuda), e também em
versao para Acrobat Reader (uDX100.pdf) disponivel no CD que acompanha
o Controlador uDX100.
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Consumo Maximo: 3W

& Bateria: 4 pilhas tipo "AA"
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VISTA DA PARTE INFERIOR DA CAIXA
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